Lancolt szamitasok [7]
Ennél a szamolégépnél a szamitds eredménye azonnal
felhasznalhatd a kovetkezd szamitashoz.

Az el6z6 szamitas eredményét tovabbi szamitasi utasitasok
bevitele utan nem kell Gjbdl el6hivni.

Idészamitasok, decimalis és hatvanas
szamrendszerii szamitasok [8]
A szamologép alkalmas atszamitasok elvégzésére a tizesbél
a hatvanas szamrendszerbe, ill. forditva. Ezenkiviil a négy
alapmivelet és a taroloval torténé szamitasok egyarant
elvégezhetdk a hatvanas szamrendszerrel.

A hatvanas szamrendszer tudoményos megjeldlése a

kovetkezd:
123.404080
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Figyelem: Szamitasok vagy atszamitasok eredményeinek
atszamitasakor maradékeérték léphet fel.
Koordinata-atalakitasok [8]
» A szamitas végrehajtasa el6tt ki kell valasztani valamelyik
szog-mértékegységet.
P ﬁ_n,z

Y

derékszagl polarkoordinata-
koordinata- rendszer
rendszer

MOVELETEK KETTES, NYOLCAS, TIZES ES HEXA-
DECIMALIS SZAMRENDSZERBEN (N ALAPU)  [10]

A szamologép alkalmas a négy szamtani alapmiivelet,
valamint zardjeles és memobriat hasznalé miiveletek
elvégzésére a kettes, a nyolcas, a tizes és a hexadecimalis
szamrendszerben.

Miel6tt szamitasokat végezne az egyes szamrendszerekben

és szamokat imna be, allitsa a szamolbgépet a megfeleld modba.

A kettes, nyolcas, tizes és hexadecimalis szamrendszerben
levo szamokat atszamitasa is lehetséges.

Az atszamitast a kévetkezé gombok segitségével végezheti el:

(2ndF)(+8N) : atszamitas kettes szamrendszerbe. Megjelenik

a "BIN" felirat.

(2ndF) (#0cT) : atszamitas nyolcas szamrendszerbe. Megjelenik
az "OCT" felirat.

(2ndF) [=Hex) : Atszamitas hexadecimalis szamrendszerbe.
Megjelenik a "HEX" felirat.

(endF)(=0C) : dtszamitds tizes szamrendszerbe. A "BIN",

"OCT", és "HEX" felirat elt(inik a kijelz6rél.
Az emlitett billentylik megnyoméasakor a gép elvégzi a kijelzett
szameértékek atszamitasat.

Figyelem: A szamolégép mmmﬂmyawz az A-F 3mxmam9.oauzm

B e
szamok beirasa az (Eo), (7], ().
| S E
[[n), és [(og ] billentyiik megnyoméasaval térténik.
Megjelenitésiik pedig a kévetkezd:

>lvm.m|v,@.olm.clvm.mlvm.wlv\..

Kettes, nyolcas és hexadecimalis szamrendszerben nincs
tizedesvesszé. Ha tizedesjegyet tartalmazoé tizes
szamrendszerben levd szamot szamit 4t kettes, nyolcas vagy
hexadecimélis szamrendszerbe, a tizedesjegy lemarad. Ha
egy kettes, nyolcas vagy hexadecimdlis szamrendszerben
végzett szamitas eredménye tizedesjegyet eredményezne,
akkor ebben az esetben is lemarad a tizedesvesszé utani
érték. Kettes, nyolcas és hexadecimalis szdmrendszerben a
negativ szamok komplemensként jelennek meg.

[DEG),

KOMPLEX SZAMITASOK [11]

Ha Osszetett szamok kérében szeretne dsszeadast, kivonast,
szorzast és osztast végezni, nyomja meg a (2ndF)(CPLX)
billenty(it a komplex szamitas mod kivalasztaséhoz.

Az Osszetett szamok megjelenitése a + bi formatumban
tdrténik. Az “a” a valés, a “bi” a képzetes (komplex) szam.

< A.valds szam bevitelekor nyomja meg a szam beirasat

kdvetben az ((a_) billentyGt. A képzetes szam bevitelekor
pedig a szam beirasét kévetéen a (b ) billentylit: Az
eredmény kiszdmitdsdhoz nyomja meg a kévetkezd
billentydt: (C=).

* A szamitds elvégzése utan azonnal behivhatia a valés
szamértéket az (_a ) billentyli megnyomésaval, a képzetes
szémot pedig a (_t ) billentyii megnyoméséval.

* A komplex szédmok polarkoordindta formajaban térténd
megjelenitésekor. nyomja meg a billentyit,
miutan az billentyGvel vagy a [ © | billentyiivel beirta
a szamokat. . )

' STATISZTIKAI SZAMITASOK [12]

A statisztika mod kivalasztasahoz nyomja meg a kévetkezd
billenty(it: (2ndF) (sTAT
A kivetkezd statisztikak érhetdk el:

sx | Egy minta standard eltérése (x-adatok)

ox | A stalisztikai sokasag standard eltérése (r-adatok)
n A minték szama :
Zx | A mintak 6sszege (x-adatok)

X Egy minta kézépértéke (x-adatok) |

%2 | A mintdk négyzetdsszege (r-adatok)
g

Adatbevitel és -javitas -~ - e
A bevitt adatokat addig tarolja szamolégép, amig meg nem
nyomja a (2ndF)(STAT) vagy az [oFF) gombokat. Uj adatok
bevitele elétt tordini kell a tarolo tartalmat.

[Adatbevitel]
adatok
adatok gyakorisag (DATA) (ugyanazon adatok ismételt
bevitele)

[Az adatok helyesbitése]
Helyesbités a (DATA] gomb megnyomasa elétt:
Térélje a helytelen adatokat az gombbal.
Helyesbités a [0ATA] gomb megnyomasa utan:
irja_be ismét a javitandd adatot, majd nyomja meg a
(2ndF) (€0 ] billenty(it.
* Azadatbevitel vagy —javitas soran, a (DATA) vagy a (2ndF) (cD )
billentyi megnyomasa utan megjelené szam az elérhetd
minték (r) szamaét jetenti.

A statisztikai szamitasokhoz hasznélatos képletek [13]

A statisztikai szamitdsokhoz hasznalatos képleteknél a

kévetkezo esetekben fordulnak elé hibak:

+ Az egyik kdzbensé eredmény vagy végeredmény abszolut
értéke 1 x 10'® vagy ennél nagyobb.

* A nevezd nulla.

+ Negativ szam négyzetgyokét prébaltak meg kiszamitani.

HIBAK ES SZAMITASI TARTOMANYOK

Hiba

Akkor fordul eld hiba, ha az egyik szamitas tullépi a megadott
szamitasi tartomanyt, vagy ha hibas szamitas elvégzését
kisereltek meg. Hiba fellépésekor a kijelzén az "E" felirat jelenik
meg. :

A hiba tdrlése az (oNK) billenty( megnyomasaval térténik.

Szamitasi tartomanyok [14]

* Az alabb megadott tartomanyokban a szamol6gép
pontossaga a mantissza legalacsonyabb értéke esetében
+1. Tovabbi szamitasok esetében azonban a halmozédé
szamitasi hibak kisebb pontossagot eredményezhetnek.
(Ugyanez vonatkozik az y*, ™\ , nl, °, In miiveletekre,
stb. is, amikor a gép kovetészamitasokat végez.)
Szomszédos elhajlasi és szingularis pontok esetében
a szamitasi hiba halmozédik és egyre silyosabba valik.

+ Szamitasi tartomanyok:

+107% ~ +8,099999999:10% és 0.

Ha a bevitel vagy valamelyik szamitas kizbensd eredményének,

illetve vegeredmeényének abszollt értéke kisebb, mint 1029,

akkor a szamitasoknal és a kijelzésnél a szamoldgép azt

nullanak tekinti.

AZ ELEM KICSERELESE

Az elemek kicserélésével kapcsolatos tudnivalék

Szakszer(itlen kezelés esetén az elemek kifolyhatnak vagy

felrobbanhatnak. Cserélésiikkor vegye figyelembe a kivetkezé

tudnivalokat:

* Mindig mindkét elemet egyszerre cserélje ki.

* Ne hasznaljon hasznalt elemet uj elemmel egyiitt.

+ Az U] elemeknek eldirt tipustaknak kell lennidk.

+ Az Uj elemek behelyezésekor mindegyik elemet a megadott
jeldlésnek megfelelen tegye be a szamolégépbe.

+ A szamologépben lévé elemeket a gyarban tették be, és
azok esetleg mar a miiszaki adatokban megadott idé letelte
eldtt lemerdlhettek,

Az elemek kicseréiésének id6pontja
Ha a kijelz6 mar csak nagyon gyengén lathato, ki kell cseréini
az elemeket,

Figyelmeztetés

+ Az elembdl szivargd folyadék a szembe keriilve silyos
sérillést okozhat. Ebben az esetben a szemet tiszta vizzel
ki kell mosni, és azonnal orvoshoz kell fordulni.

* Az elembdl szivargo, és bbrrel vagy ruhanemiivel érintkezé
folyadékot azonnal le kell mosni tiszta vizzel,

* Ha bizonyos ideig nem kivanja hasznalni a szamol6gépet,

tavolitsa el az elemeket és tarolja éket biztonsagos helyen.

lgy elkertilhetd, hogy a gép a szivargd elemek miatt karosodjon.

A lemerilt elemeket tavolitsa el a szamologépbél.

+ Ne hasznaljon félig hasznalt, és eltérd tipusi elemeket.

+ Az elemeket nem szabad gyermekek szamara elérhetd
helyen tarolni.

A lemeriilt elemeket mindig ki kell venni a késziilékbal.
Azok kifolyhatnak és kart okozhatnak a szamoldgépben.

+ Szakszeritlen kezelés esetén fenndll az. elemek
felrobbanasanak veszélye. o

* Ne dobja nyilt tizbe az elemeket, mert felrobbanhatnak.

1. A (6FF) gomb megnyoméséaval kapcsolja ki a késziléket.

2. Csavarja ki mindkét csavart az elem fedelébdl. (1. abra)

3. Emelje fel és vegye le.az elemtart6 fedelét.

4. Vegye ki a hasznalt elemeket, és helyezzen be két darab
uj elemet. Ugyeljen arra, hogy a pozitiv (+) végik felfelé
mutasson. (2. 4bra) )

5. Helyezze vissza, majd rogzitse a csavarokkal az elemtarto
fedelet. ‘

6. Nyomja meg a szamologép el6lapjan lévé RESET kapesolét.

+ Ellenérizze, hogy megjelent-e a kdvetkezé kijelzés. Ha
nem jelent meg a kijelzés, akkor ki kell venni, majd ismét
vissza kell tenni az elemeket. Ezutan ismét ellenérizze a
kijelzést.

DEG

U,

1. abra

Ha korilbelll 7 percen &t egyetlen billentydt sem nyomnak
meg, akkor a szamolégép automatikusan kikapcsol, hogy ne
fogyassza feleslegesen az elemet.

MUSZAKI ADATOK

Miveletek: Tudomanyos szamitasok, miiveletek
kettes/nyolcas/hexadecimalis
szamrendszerben, komplex
szamitasok, statisztikai szamitasok stb.
Belsd szamitasok: Max. 12 szamjegyil mantisszak
Rendelkezésre 4ll6 parancsok:
4 szamitasi utasitas
3V = egyenaram
elermn (LR1130 vagy annak
megfeleld) x 2
Az elemek milkadési élettartama:
kb. 1800 dra
“65555." kijelzése esetén, 25 °C-on.
(Az alkalmazas modjatol és egyéb
tényezdktdl fliggden valtozhat.)

Aramellatas:

Uzemi hémeérséklet: 0 °C és 40 °C kozott

Méretek: 75 mm (Sz) x 144 mm (Mélys.) x
10 mm (M)

Tomeg: kb. 73 g (elemekkel)
2 darab elem (a szamolégépben),

Tartozékok:
. kezelési utasitas és kemény tok

TOVABBI INFORMACIOKAT A TUDOMANYOS
SZAMOLOGEPPEL KAPCSOLATBAN A
KOVETKEZO HELYEN TALAL:

Ceégunk web-oldalan:
http://sharp-world.com/calculator/
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Koszonjik, hogy megvasarolta a SHARP tudomanyos
szamologépet.

Tipus: EL-501X

Példaszamitdsokat (képleteket és tablazatokat) az angol
nyelvi kézikdnyv hatoldalan talal.

A haszndlatukrél lasd a kézikényvben taldlhaté cimek
jobb oldalan szerepld szamokat.

A kézikdnyvet elolvasas utan drizze meg, hogy a késbbbiekben
is segitségére lehessen.

i tudnivaléh

* Ne hordozza a szamolégépet a hatsé zsebében, mert
leiiléskor eltérhet. A készilek kijelzbje Ovegbdl keszilt,
ezért torékeny.

= Ne tegye ki a szamologépet szélsfséges hdmérsékletnek,
igy példaul ne tegye azt az auté miszerfalara vagy fiités
kdzelébe. Kerillje a magas paratartalmi vagy poros
kérnyezetet.

= Mivel a készillék nem vizbiztos, ne hasznalja, ne tarolja
olyan helyen, ahol folyadék, példaul viz keriilhet bele.
Esbcseppek, vizes spray, gylimdlcslé, kavé, gbz, izzadsag,
stb. szintén a készilék hibas miikbdését okozhatjak.

+ A szamol6gép tisztitisahoz csak puha, széraz textiliat
hasznaljon. Ne hasznaljon olddszereket vagy nedves
torlékendét. Me hasznaljon durva textiliat vagy hasonlét,
mert karcolast okozhat.

* Ne ejtse le a szamolégépet, banjon finoman vele.

+ Az elemet tilos t(izbe dobni!

+ Az elemeket tartsa a gyerekektdl elzarva.

+ A Sharp fenntartja maganak a jogot arra, hogy a terméket,
illetve annak tartozékait el6zetes bejelentés nélkil
maédositsa (fejlessze).

A SHARP nem vallal felelésséget a készllék vagy
tartozékai helytelen vagy hibas hasznalatabdl eredd
semminemi véletlen karért, illetve szandékos
karokozasért, hacsak a vonatkozd térvény elirasai erre
nem kotelezik.

¢ A keszllék elSlapjan talalhatd RESET kapcsoldt (az eliilss)
csak a kovetkez6 esetekben nyomja meg egy golyéstoll

hegyevel vagy hasonlo eszkbzzel.

Ne hasznaljon trékeny vagy hegyes végli eszkézt. Vegye

figyelembe, hogy a RESET kapcsolé megnyomésa térli a

memoria teljes tartalmat.

+ ha elsd alkalommal hasznalja a szamolégépet,

+ az elemek kicserélése utan,

+ atarold teljes tartalmanak térlése céliabal,

+ ha mikddési zavar lépett fel & mar minden gomb
hatastalan.

Ha sziikségessé valik a szamologép karbantartasa, azt csak

SHARP-markakereskedével, a SHARP cég altal megbizott

szervizzel vagy SHARP-vevdszolgalattal végeztesse el.

KIWELZG
* Lebegdpontos rendszer
u_.\ HYP DEGAADGRAD | ) BINGCTHEX E «—szimbolum

e~ 1034561630

» Tudomanyos jellési rendszer
E-a. HYP DEGRADGRAD ( ) BINOCTHEX WEEEE
£ 034956789
E | |

_c_mcm.

(Hasznalat kézben nem egyszerre jelenik meg valamennyi
szimbolum.)

A szamologép normal esetben csak a mantisszat jelzi ki, ha
az érték +0,000000001 és +9999999999 kozé esik. Minden
mas esetben tudomanyos széammegadasi formaban jelenik
meg az érték a kijelzon. A kijelzés modja a szamitas jellegétél
fliggéen megvaltoztathato.

mantissza

2ndF  : A [2ndF) gomb megnyomasakor jelenik meg a kijelzén
jelezve, hogy a narancsvoros szinnel jellt funkciok
eldhivhatok.

HYP :

és az achp gombokat nyomja meg, akkor a kijelzén
“2ndF HYP" jelenik meg; ekkor az inverz hiperbolikus
fliggvenyek aktivak.

DEG/RAD/GRAD: A szdgek mértékegységét jelzi ki. A (DRG)
gomb minden egyes megnyomasakor a kdvetkezd
szog-mértekegységre ugrik a kijelzd. Az alapbeallitas
a DEG.

—

: Abban az esetben jelenik meg, ha zarojeles feladatot
végez a () billentyli megnyomasaval.

Azt jelzi, hogy megnyomta a (2ndF) (=EN) billentyit.
Kivalasztotta a kettes szamrendszert.

BIN

OCT : Azt jelzi, hogy megnyomta a (2ndF)(+0cT) billenty(t.
Kivalasztotta a nyolcas szamrendszert.

HEX : Azt jelzi, hogy megnyomta a [2ndF)(=HEx] billentyit.
Kivalasztotta a hexadecimalis szamrendszert.

| CPLX I
[STAT I
mﬁm__mw._xm_ miiveleteket <m_mmn~o= ki.
M : Aztjelzi, hogy szdmot tarolt a késziilék memériajaban.
E : Hiba fellepésekor jelenik meg.

MIELOTT MEG HASZNALNA A KALKULATORT
Gombijeldlések a kezelési utasitasban

Ebben” a kezelési utasitasban a kdvetkezé gombjeldléseket
alkalmazzuk:

A T A(HEX) Emmzmﬁmanmmm A
n meghatarozasa
5P Exp meghatarozasa

A gombok masodik funkcidjanak hasznalatahoz (a gomb felett
narancsvords szinnel van abrazolva) ez a funkcié a [2ndF)
gomb megnyomasaval adhaté meg. A szamolégépen a
szamok megadasa nem gombformatumban, hanem normal
szamokkeént torténik.

Be- és kikapcsolas

Bekapcsolashoz az [ovk], kikapcsolashoz pedig az [oFf)
gombot nyomja meg.

wnwa..or torlése [1]
* Nyomja meg az illenty(it a bevitel tériéséhez (kivétel
ez aldl a memoriajaban talalhatd szamérték, valamint a
statisztikai adatok torlése).

+ Nyomijameg az lentyiit a funkciogomb megnyomasa
el6tti szamérték torléséhez.

* A bevitt w:mr egy szamjegyének modositasahoz nyomja
meg az [_— | billentyiit (jobbra kurzor).

Ewo&gna. rend a szamitasoknal

A szamologép a kévetkezd elsébbségi sorrendnek megfeleléen

hajtja végre a szamitasokat:

(@) Funkciok: sin, 2 és %

@y, Wy

@x, +

@+, -

(® =, M+ és egyéb szamitaszaro utasitasok

+ Az azonos prioritast szamitasok végrehajtasa a megadott
sorrend szerint torténik.

+ Zardjelek alkalmazédsa esetén a zardjelekben lévd
szamitasok elsébbséget élveznek minden mas szamitassal
szemben.

+ Zarbjeleket folyamatosan, de legfeljebb 15 esetben,
alkalmazhat. Egyidejlileg 4-nél tébb szamitast nem végezhet.

KEZDETI BEALLITAS
Az Uzemméd kivalasztasa
Normal Gzemmaod:

Aritmetikai szamitasok és fliggvények elvégzéséhez. A BIN, OCT,
HEX, 183 és FIN feliratok nem jelennek meg.

Kettes, nyolcas vagy hexadecimalis szamrendszer mad elérése:
(2ndF) (=8IN), (2ndF] (=-0CT), (2ndF) (=DEC) vagy (2ndF) (+HEx)

Komplex szamitasok mod elérése: (2ndF
Osszetett szamokkal végzett szamtani miveletek elvégzésére
szolgal.

A mod térléséhez nyomja meg a kévetkezd billenty(t: (2ndF ) (CPLX].

Statisztika mod elérése: (2ndF)(STAT)

Statisztikai szamitasok elvégzésére szolgal. A mod torliéséhez
nyomja meg a kovetkezd billentyiit: (2ndF)
Uzemmodvalasztaskor a statisztikai adatokat mcam_.. az esetben
is torli a gép, ha ismét ugyanazt az izemmaodot valasztja.

billentyli megnyomasakor vagy automatikus
kikapcsolas esetén a gép torli az zemmodot, és visszaall
normal modba.

A kijelzés médjanak kivalasztasa

és a tizedeshelyek szamanak kijelSlése

+ A szamitas eredményének lebegbpontos rendszerben valé
kijelzésekor, a (F--£) billenty(l megnyomasaval az eredmény
megjelenitése a tudomanyos jeldlési mod szerint torténik.

billenty(i ismételt megnyomasaval az eredmény
megint a lebegdpontos rendszerben jelenik meg.

+ A [2ndF](TAB] billenty(i és egy tetszéleges 0 és 9 kdzotti
szam megnyomasaval megadhatja a szamitas
eredményében levi tizedeshelyek szamat.

A tizedeshelyek bedllitasanak HQ_mmm:mN nyomja meg a
kivetkezd billentviit: (2ndE ) (TAB | -

100000+3=

[lebegdpontos rendszer] 33333.33333
[TAB 2-re] 33333.33
-[tudomanyos abrazolas] (F=g} 3.33 4
—[lebegdpontos rendszer]  [F=€)(zndF)(Tae ]~ ) 33333.33333

- A lebegbpontos rendszer helyett akkor kerll sor a
tudomanyos abrazolas alkalmazasara, ha a szamérték
nem fér el a kdvetkezé tartomanyban:

0,000000001 < | x | < 9999999999

A sz6g mértékegységének hozzarendelése -

Ennel a szamologépnel az alabbi haromféle szdg-

mértékegység (fokmérték, radianmérték és gradmérték)

rendelhetd hozza a szamértékhez.

DEG ()
( Vaison a (05

gombbal
GRAD (g) RAD (rad)

/I\

TUDOMANYOS SZAMITASOK |
. mmwaoqmm normal 30n_cm:

- A szamitasok elvégzése elétt az (onic) gombbal térdlje a
kijelzat.

Alapmiiveletek [2]
A kozvetlenil az (=) vagy az (M« el6tt &ll6 (1
lezaré zardjel elhagyhato.

+ Ha csak egyetlen tizedeshelyet allit be, nem sziikséges
elétte a (0 ) billentyiit megnyomni [+ .

wnm:.;naox konstansokkal . [3]
Konstansokkal végzett szamitasnal az OGsszeadandé
konstanssa valik. A kivonas és az osztas végrehajtisa
azonos maédon torténik. Szorzaskor a szorzd valik
konstanssa.

Tudoményos fiiggvények (4]

» Lasd az egyes fliggvényekre vonatkoz¢ példaszamitasokat.

+ A legtébb funkcio-behivasos szamitas esetében a
szamértékeket a funkcidbillentyli megnyomasa elétt kell
beirni.

Véletlen szamok

A [2ndF] [eoow] gombok megnyomasakor egy, 3 szamjegybdl

allo pszeudo-véletlen szam jelenhet meg a kijelzén. Kettes/

nyolcas/hexadecimalis szamrendszer médban nem lehetséges

a véletlenszam-generalas.

A uﬂmﬂ.:&.ﬂtou% megvaltoztatasa [5]
A [2ndF) (DRG] gombok minden egyes megnyomasakor
ciklikusan tovabblepve megvaltozik a szog-mertekegység.

Taroléval végzendd szamitasok [6]

A szamologép egy memariaval (M) rendelkezik. A memdéria

a kovetkezé modokban hozzaférhetd: normal és kettes

szamrendszer, nyolcas, hexadecimalis szamrendszer.

+ A memoria a kévetkezd harom billenty(i megnyoméséaval
jelenitheté meg: (S10), (RoL], (M ).

A szamitas eldtt torblje a memoriat az (ong) és az [sTO
billentyli megnyomasaval.

+ Szamértékeket adhat hozza, illetve vehet el meglevé
memoriaértéekhez/-bél. Kivondshoz nyomja meg a
kovetkezd billentyliket: (/=) és (M ).

* A memdria tartalmat abban az esetben is megérzi a gép,
ha a szamologépet kikapcsolja. A memaridban levd értéket
mindaddig meg6rzi a gép, amig azt nem maédositja, vagy
az elemek lemeriiinek.




